EMBRASUL

Conectividade WIFI4000

Comunicacgao de dados Wireless;

Permite conectar até 4 equipamentos;

Distancia de cobertura de até 100m em visada livre;
Para distancias superiores a 100m pode ser utilizado
o repetidor WIFI4000/RE ou antenas externas.

embrasul.com.br



EMBRASUL

1. Apresentacao

O modem de comunicagdo WIFI4000 € uma
solugdo para a comunicagdo de dados em
sistemas de medi¢do onde nao existe estrutura
fisica composta por cabos de comunicacao de
dados.
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O modem WIFI4000RE tem aplicagdo de
funcionamento como repetidor, para distancias

superiores a 100m.
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2. Especificacdes Técnicas

Padrao:

Taxa de Transmissao:
Temperatura de operacao:
Poténcia:

Portas Ethernet:

Distancia de Cobertura (orientativa):
Sistema Operacional:

Temperatura de Operacéo:
Temperatura de Armazenamento:

Repetidor:

Antenas externas:

802.11b/g (Wireless)

11 a 54Mbps/100Mbs

0 a 50°C

24dBm (250mW)

4 (Possivel conectar até 4 equipamentos
Embrasul)

100m em visada livre

Independe do sistema operacional

0°C a 50°C

-20°Ca 70°C

100m em visada livre (A cada repetidor +
100m)

Verificar alcance conforme antena
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No intuito do constante aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar suas caracteristicas técnicas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



